SP 121

DESCRIPCION

Tarima SP-121 fabricada de polietileno de media densidad,

con interior de poliurelano, lo cual le da la propiedad de

absorber luertes impactos y no delormarse, producida

mediante el proceso de rotomoldeo.

© Con proteccién a los rayos UV.

o Resislente a las condiciones del clima.

© Elaborada en una sola pieza.

© Relieve inferior para movimiento y traslado con montacargas.

o Apilable.

© No permitide para almacenar liquides inflamables.

o Alta resistencia a los dcidos, lejias, aceites y ofras
sustancias peligrosas agresivas.

© Bajo peso propio, facil manipulacién,

FUNCIONALIDAD
lo PLAT4-200 se uliliza principalmente en las indusirias,
lugares de acopio, almacenes.
© Ideal para la estiba de 4 tambos de 200 lis. o piezas que
escurran liquidos aceitosos.
© De gran uso en la industria quimica, alimenticia, sidenirgica y
auvtomotnz.
PE RSONALIZAC'ON © Se ocupan para tener bien organizados los tambos y haya un
mejor movimientoy traslado.
o Disefiadas especialmenie para contener derrames en
depésitos y playas de cargo y descargo.

De acuerdo a sus necesidades se pueden rotular con la
leyenda del tipo de material que contenga o el logotipo
de su insfitucion.

CARACTERISTICAS

CAPACIDAD o SOPORTE: 500 kgs
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COLOR: Azul.

MEDIDAS:
Largo: 121.3 cm.
Ancho: 101.5 cm
Alto: 17.5 cm.
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